MULTIPURPOSE SD/ 10

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH GENERELL ANWENDUNGEN AUS EPDM GUMMI

ANWENDUNG DECKE

Universal-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Chemikalien, Schwarz, stoffgemustert, EPDM-Qualitét, hitze-, seewasser- und
HeiBwasser und Seewasser witterungsbestandig

INNENSEELE BETRIEBSTEMPERATUR

Schwarz, glatt, EPDM-Qualitat -40 °C+120°C

EINLAGEN

HochreiB3festes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter
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13 1/2 23 29/32 0.41 10 150 30 450 80 0.9 40
16 5/8 26 15/16 0.50 10 150 30 450 90 0.9 40
18 45/64 28 17/64 0.52 10 150 30 450 110 0.9 40
19 3/4 29 19/64 0.53 10 150 30 450 115 0.9 40
20 25/32 30 13/16 0.55 10 150 30 450 120 0.9 40
25 1 35 13/8 0.70 10 150 30 450 150 0.9 40
30 13/16 40 137/64 0.78 10 150 30 450 180 0.9 40
32 11/4 43 145/64 0.95 10 150 30 450 190 0.9 40
35 13/8 46 113/16 1.09 10 150 30 450 210 0.9 40
38 11/2 49 115/16 1.21 10 150 30 450 230 0.9 40
40 137/64 51 2 1.30 10 150 30 450 240 0.9 40
45 125/32 57 21/4 1.62 10 150 30 450 270 0.9 40
51 2 63 2 31/64 1.77 10 150 30 450 310 0.9 40

Andere Durchmesser und Driicke sind auf Anfrage erhaltlich. Die technischen Daten, Strukturen und Polymere kénnen ohne vorherige Ankiindigung geéndert werden.

KENNEZEICHNUNG

Tubi Gomma Torino S.p.a. 15040 Mirabello Monferrato (AL) - ITALY - Strada Statale 31 - km 39,4 Nr. 42
Telefon: +39 0142.641300 Fax: +39 0142.641350 e-mail: com@tubigommatorino.it

Copyright © TUBI GOMMA TORINO S.p.a. - Alle Rechte vorbehalten. Die Texte und Bilder sind Eigentum von Tubi Gomma Torino S.p.A. Die teilweise oder teilweise Reproduktion des
Katalogs ist verboten. Bei der standigen Suche nach technischen und funktionalen Verbesserungen behélt sich Tubi Gomma Torino S.p.A das Recht vor, Anderungen an seinen Produkten
vorzunehmen, die ohne vorherige Ankiindigung vorgenommen werden kénnen.


http://www.tcpdf.org

